Diese Website verwendet Cookies
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.

							
								
								Notwendig
							
	
								
								Statistiken
							
	Auswahl bestätigenAlle auswählen


							Details
								
									Notwendig (2)
	Statistiken (5)


								
									
										Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
	Name	Anbieter	Zweck	Ablauf
	wire	uretek.de	Der Cookie ist für die sichere Anmeldung und die Erkennung von Spam oder Missbrauch der Webseite erforderlich.	Session
	cmnstr	uretek.de	Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies.	1 Jahr



									Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
	Name	Anbieter	Zweck	Ablauf
	_ga	Google	Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.	2 Jahre
	_gat	Google	Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken.	1 Tag
	_gid	Google	Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren	1 Tag
	mf_user	Mouseflow	Ein Cookie zur Überprüfung, ob der Benutzer neu ist oder zurückkehrt	90 Tage
	mf_ec84622f-49d0-4883-a63b-513262e5dc8a	Mouseflow	Ein Cookie zur Identifizierung der aktuellen Sitzung auf einer Website	Session




							

						Impressum


        
    	
            
                            
            
                Ihre kostenlose Hotline:

                0800 3773250

            

        
	
            
                            
            
                Schreiben Sie uns:

                Kontaktformular

            

        



		
		            
        
            
                	
                        
  

                        
                            Mein Uretek                        
                    


            

        

    
    	
	
		
			


	
		
			
				
					
					
					
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					
					
				
				
				
				
				
				
				
				
			
		
	


		
        
            

                
                    
                    Menü
                    
                        
                        
                        
                    
                
                	
                            Baugrundverbesserung
                                                                                        
                                
                                	
                                            Lasterhöhung
                                        
	
                                            Risse im Mauerwerk
                                        
	
                                            Absenkungen
                                        


                                                    
	
                            Uretek Verfahren
                                                                                        
                                
                                	
                                            Expansionsharz
                                        
	
                                            Projektablauf
                                        
	
                                            Baustelleneinrichtung
                                        


                                                    
	
                            Referenzen
                                                                                
	
                            Unternehmen
                                                                                        
                                
                                	
                                            Standorte
                                        
	
                                            Karriere
                                        


                                                    
	
                            Blog
                                                                                
	
                            Akademie
                                                                                        
                                
                                	
                                            Seminare & Events
                                        


                                                    


            
        
	



		
			
	
    
        
            INJEKTIONSVERFAHREN VON URETEK

                            
                    Minimal-invasives Injektionsverfahren mit Expansionsharzen zur


	Fundamentstabilisierung und Bauwerksanhebung
	Baugrundstablilisierung und Baugrundverstärkung
	Hohlraumverfüllung

                

                                        
                    mehr zum Expansionsharz                
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            Injektionsverfahren mit Expansionsharzen: Innovativ und bewährt

                
            Beim URETEK Injektionsverfahren werden die flüssigen Komponenten eines Zweikomponenten-Kunstharzsystems direkt unter die Fundamente oder in tiefer gelegene Bodenschichten verpresst. Dort reagieren beide Komponenten unmittelbar miteinander. So expandiert das Injektionsharz im Baugrund, füllt Hohlräume auf, verdichtet und verstärkt den Untergrund, bis eine Hebungsreaktion an der Oberfläche eintritt. Diese wird per Lasermesstechnik überwacht.
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                                BOHREN


Mit Spezialbohrern werden in einem vorher festgelegten Abstand bzw. Raster Bohrlöcher mit einem Durchmesser von 12 bis 55 Millimetern gesetzt, unter die Fundamentsohle / Betonboden und ggf. tiefer bis in die zu stärkenden Bodenschichten. Die Arbeiten erfolgen minimal-invasiv, schnell und zerstörungsfrei: Aufgrabungsarbeiten sind nicht notwendig.
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                                INJIZIEREN


Injektionslanzen aus Kupfer oder Stahl bzw. die Geotextilelemente werden in die Bohrlöcher eingesetzt. Die beiden flüssigen Komponenten des Expansionsharzsystems werden dann in getrennten Schläuchen zum Einsatzort gepumpt. Mit speziellen Injektionspistolen wird dann das Zweikomponenten-Expansionsharz mit kontrolliertem Druck zielgerichtet injiziert.
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                                EXPANDIEREN


Die Expansionsharze reagieren sekundenschnell im Untergrund, füllen Hohlräume auf, verdichten und verstärken den Boden, bis eine kontrollierte Hebewirkung auftritt. Bei der HybridInjection®-Methode breitet sich die Geotextilelemente radial aus. Schon nach Sekunden ist die Ausdehnung des Expansionsharzes abgeschlossen und nach wenigen Minuten sind mehr als 90 % der Endfestigkeit erreicht. Die millimetergenaue Anhebung wird per Lasertechnikmesstechnik überwacht.
                                                            

                        
                    

                            

        

    


            Die URETEK Injektionsmethoden

                
            In den letzten 30 Jahren haben wir mit den minimal-invasiven URETEK Methoden deutschlandweit mehrere tausend Projekte erfolgreich abgeschlossen.
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URETEK DeepInjection®

                                                    
                        zur Baugrundverstärkung unter instabilen Fundamenten
                    

                                                                        
                        Broschüre ansehen                    
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URETEK FloorLift®

                                                    
                        zur Baugrundverstärkung unter Betonböden und Verkehrswegen
                    

                                                                        
                        Broschüre ansehen                    
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URETEK HybridInjection®

                                                    
                        für schwachen und weichen Baugrund
                    

                                                                        
                        Broschüre ansehen                    
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URETEK CompactInjection

                                                    
                        zur Stabilisierung und Anhebung von Garagen
                    

                                                                        
                        Mehr erfahren                    
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URETEK CavityFilling®

                                                    
                        zur Auffüllung und Stabilisierung von großen Hohlräumen
                    

                                                                        
                        Broschüre ansehen                    
                            

        
            


            Sie benötigen Unterstützung bei der Baugrundverbesserung? Sprechen Sie mit uns.

        	
        
            Jetzt beraten lassen        
    


        	
        
            
        

    


            Nutzen des URETEK Injektionsverfahrens

        	
        
                            
                    
                                                
                        
                                                        
                                                                    
Keine Zerstörung, keine Belästigung

                                                                                                    
                                        Räumungs- oder Grabungsarbeiten sind nicht notwendig – also: keine Belästigung durch Schmutz oder Lärm, kein Betriebsstillstand, während der Sanierung kann normal weiter-gearbeitet werden.
                                    

                                                            

                        
                    

                                    
                        
                                                        
                                                                    
Unmittelbares, präzises Ergebnis

                                                                                                    
                                        Die Tragfähigkeit des Bodens wird unmittelbar und effektiv gesteigert. Das Ergebnis der Baugrundverbesserung ist mittels Laserkontrolle direkt sichtbar, Toleranzen von weniger als +/–1–2 mm pro Meter bei Betonböden, Straßenbelägen oder Betonbauteilen sind erreichbar.
                                    

                                                            

                        
                    

                                    
                        
                                                        
                                                                    
Kurze Baustellenzeit, hohe Wirtschaftlichkeit

                                                                                                    
                                        In den meisten Fällen beträgt der Zeitaufwand für ein Projekt nicht mehr als ein oder zwei Tage. Pro Tag ist die Stabilisierung von 15 - 18 laufenden Metern Fundament, ca. 250–300 Quadratmeter Betonboden oder ca. 150–200 laufende Meter Fugen in Beton-platten möglich.
                                    

                                                            

                        
                    

                                    
                        
                                                        
                                                                    
Unmittelbare Belastbarkeit

                                                                                                    
                                        Dank der extrem schnellen Ausdehnung und Aushärtung des Materials ist der Boden schon nach 15 Minuten wieder voll belastbar.
                                    

                                                            

                        
                    

                                    
                        
                                                        
                                                                    
Jahreszeitenunabhängig

                                                                                                    
                                        Aufgrund einer Verarbeitungstemperatur von -20 °C bis +50 °C können die Arbeiten flexibel zu jeder Jahreszeit durchgeführt werden.
                                    

                                                            

                        
                    

                                    
                        
                                                        
                                                                    
Langzeitbeständigkeit

                                                                                                    
                                        Wissenschaftliche Prüfungen und Studien bescheinigen langfristige Stabilität und Materialbeständigkeit des URETEK Expansionsharzes von 30 Jahren und länger. Keine Korrosion oder Verrottung wie z. B. Metall oder Holz.
                                    

                                                            

                        
                    

                                    
                        
                                                        
                                                                    
Umweltverträglichkeit

                                                                                                    
                                        Von Prüfinstituten zertifiziert: Die URETEK Expansionsharze sind grundwasserneutral und für Mensch und Natur vollkommen ungefährlich.
                                    

                                                            

                        
                    

                                    
                        
                                                        
                                                                    
Zuverlässig

                                                                                                    
                                        In über 80 Ländern hat sich das innovative URETEK Verfahren seit ca. 40 Jahren bewährt. Seit 1996 wurden in Deutschland bereits tausende Projekte mit den innovativen URETEK Methoden ausgeführt. Das über Jahrzehnte erprobte URETEK Verfahren wird von unabhängigen Bausachverständigen, Ingenieuren und Architekten zur Baugrundverstärkung empfohlen.
                                    

                                                            

                        
                    

                            

                            

                    

    


        	
    
        
            
                In 3 Schritten
zum Angebot
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                            Unverbindliche Anfrage

                            
                                Sie nehmen Kontakt mit uns auf und schildern Ihr Problem. Ggf. empfehlen wir Ihnen einen Baugrundgutachter.
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                            Kostenloser Ortstermin

                            
                                Wir machen uns vor Ort ein Bild Ihres Anliegens und besprechen mit Ihnen das mögliche Vorgehen.
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                            Persönliches Angebot

                            
                                Kommen Ihr Gutachter und unser Technischer Berater zu dem Ergebnis, dass der Baugrund verstärkt werden muss, erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
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                Jetzt Angebot einholen
            

        

    



            Referenzen

                
            Seit 20 Jahren ist URETEK Marktführer im Spezialtiefbau für die minimal-invasive Baugrundverbesserung unter Betonböden und Fundamenten. Mehrere tausend erfolgreiche Projekte in ganz Deutschland sprechen für sich.
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                                Anhebung eines Einfamilienhauses

                                                                    
                                        Setzungen des Gebäudes nach Aufgrabungen für Kanalbaumaßnahme                                    
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                                Lagestabilisierung und Anhebung im Klärwerk

                                                                    
                                        Schiefstellung des Mittelbauwerkes im Nachklärbecken                                    
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                                Baugrundverstärkung in Produktionshalle

                                                                    
                                        Lasterhöhung durch Umbau - Präventivmaßnahme                                    
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                                Fundamentanhebung bei einem Einfamilienhaus

                                                                    
                                        Schiefstellung des Gebäudes durch einseitige Setzungen                                    
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                                Betonbodenanhebung im Hochregallager

                                                                    
                                        Setzungsmulde im Betonboden                                    
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                                Anhebung der Fahrbahn einer Bundesstraße

                                                                    
                                        Setzungen der Betonfahrbahn durch Ausspülungen                                    
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                                Stabilisierung eines Bahnübergangs

                                                                    
                                        Bodenauflockerung durch Erschütterungen                                    

                                                                
                                    
  

                                    zur Referenz
                                
                            

                        
                    

                                                        
                        
                                                            
                                    [image: Blick auf das betroffene Gebäude]
                                
                                                        
                                Baugrundverstärkung zur Gebäudestabilisierung

                                                                    
                                        Setzungen aufgrund unterschiedlich tragfähiger Gründungsböden                                    
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                                Stabilisierung einer Gebäudeaußenwand

                                                                    
                                        Setzungen durch weiche Bodenschichten                                    
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